Reservkraftsläget på Åland 2007

Åland får huvudsakligen sin elenergiförsörjning från Sverige via en sjökabel över Ålands hav. Det betyder att Åland är beroende av att denna försörjningslänk inte bryts. Men det betyder samtidigt att Åland i en krissituation, t.ex. vid ett kabelbrott på Sverigeförbindelsen, måste ha tillgång till lokal reservkraft. Kraftnät Åland ansvarar inför distributionsbolagen Mariehamns Stads Elverk och Ålands Elandelslag för att tillräcklig reservkraftseffekt finns tillgänglig.

Reservkraftens kapacitet skall alltid stå i nivå med behovet av effekt vid ett normalt effektuttag vintertid och skall kontinuerligt byggas ut i takt med el-energiökningen. Åland har efter den senaste investeringen i reservkraft, en 30 MW gasturbin i Tingsbacka, tillräcklig nominell reservkraft erfarenhetsmässigt sett. 

Trots att befintlig reservkraft är tillräcklig så kan det vid ett avbrott på Sverige förbindelsen vintertid vid sträng kyla inträffa stora belastningar på elnätet. Det är därför viktigt att det finns tillräcklig marginal på reservkraftskapaciteten och i dagsläget är det inte helt säkerställt hur länge den nuvarande nivån är tillräcklig. Det är svårt att beräkna hur långt reservkraften räcker vid en långvarig sträng köldperiod.

Om ett avbrott i ordinarie kraftförsörjning sker är det alltid viktigt att alla och en var skilt för sig minimerar sin elanvändning och undviker att använda onödiga elapparater. Detta underlättar återuppbyggnaden av driften av elnätet.

Kraftnät Åland, Mariehamns Stads Elverk samt Ålands Elandelslag har därför tagit fram följande information och enkla direktiv för vad vi önskar att varje organisation, företag och boende på Åland skall tänka på i en sådan situation.

Vad händer vid ett kabelhaveri på Sverige-förbindelsen?

Om ett kabelhaveri sker vintertid då kylan är stark så blir belastningen på elnätet kraftig. Först blir det ett elavbrott för större delen av Åland. Endast Brändö, Kumlinge, Sottunga och Kökar, vilka försörjs från Finland, kommer att ha eltillgång. Beroende på kylan kan ev. också Föglö, Lumparland och östra Lemland klara sig.

Beroende på hur länge strömavbrottet varar så driver kylan värmen ur fastigheterna och den s.k. återvändande ellasten då strömmen kopplas på igen kan bli verkligt stor. Det innebär att då reservkraften sedan kopplas in så kan i värsta fall distributionsbolagen, MSE och ÅEA, hamna i den situationen att de måste införa ett roterande bortkopplingsschema. Det betyder att turvis och beroende på elförbrukningen så kommer olika områden att vara bortkopplade under viss tid, 1-4 timmar per gång. 

Situationen kan bli exceptionell. Det är extremt kallt och många abonnenter måste ha el för värmens skull, men bortkoppling måste ske för att ransonera utbudet. Resultatet blir alltså ännu kallare hus och då återkoppling sker är elbehovet ännu större och det totala resultatet kan bli ett betydligt större totalt effektbehov än vad som normalt uppstår vid motsvarande kyla.

OBS. 
NEDANSTÅENDE ÅTGÄRDER BEHÖVS ENDAST DÅ DET ÄR EN KRISSITUATION, T.EX. DÅ SVERIGE KABELN INTE KAN ANVÄNDAS OCH DET SAMTIDIGT ÄR RIKTIGT KALLT.

Vad kan ALLA ELANVÄNDARE i samhället göra i en reservkraftssituation?

Samhällets elförbrukare omfattar privata elanvändare, företag, affärer, landskapet, kommunerna och många andra inrättningar. Det finns både små och stora elförbrukare och ni kan alla tillsammans kraftigt bidra i en reservkraftssituation. Det är viktigt att ni i era hem och organisationer gör upp planer för hur ni skall agera, t.ex. som att:

· sänka rums- varmvattentemp. i fastigheter några grader. OBS: tänk på Legionella risken 

· slå av tillskottsvärme i form av elpatron dag- och kvällstid eller då den inte behövs

· använd elpatronen i ackumulatortankar endast nattetid

· använd alternativa värmekällor så mycket som möjligt

· minska på ventilationen så mycket som möjligt
· koppla ifrån motor- och kupévärmare

· koppla bort väg-, gat-, hamnområdes, motions- och områdesbelysningar

· släck belysningen i korridorer och rum när de inte används

· stäng av datorernas bildskärmar om du är på möte eller lunch eller inte hemma

· var allmänt återhållsamma med elanvändningen

Dessutom kan PRIVATA ELANVÄNDARE göra följande i en reservkraftssituation:

Naturligtvis skall alla kunna fortsätta att använda el till det man måste och behöver, men det är bra om man under en reservkraftssituation verkligen tänker efter hur man använder sin el. Varje åtgärd kan ge en stor effekt för Åland. Så tänk på att: 

· använd värmekällor som kakelugn, vedspis, kamin eller vedpanna så mycket som möjligt

· stäng av timer- och standby funktioner på TV, digitalboxar, satellitmottagare, DVD spelare, stereoapparater, datorer och bildskärmar m.m. när de inte används.

· grundvärme från el i fritidshus kan med fördel stängas av

Vilka besparingsmöjligheter har Åland?

En allmän besparing i en krissituation uppskattas till 5-10%, ca.3-6 MW. Till detta skall läggas produktion med privata reservkraftverk vilket kan utgöra 6-7 MW. Totalt blir det 9-13 MW effekt vilket är 15-20% av den senaste uppmätta effekt toppen. 

Det är knappast möjligt att under en kall vinterperiod med stort värmebehov få ännu större besparing på frivillig väg, eftersom största delen av elförbrukning då, särskillt i ÅEA:s nät, består av elvärme. Det är svårt att beräkna och uppskatta möjlig inbesparing och för att konkret testa detta krävs egentligen en testperiod om flera dagar med kraftig kyla, mer än -15 grader.
Eftersom 15-20% inbesparing inte räcker som inbesparing betyder det att om en verklig reservkrafts-situation uppstår så tvingas MSE och ÅEA till roterande bortkoppling i 1-4 tim per område och tillfälle.

Hur får vi veta när vi har en kris situation?

I en verklig effektbrist situation så kommer elbolagen gemensamt att gå ut i radio och tidningar med ovanstående begäran. Det kommer tydligt att märkas att en mobilisering är nödvändig. Men notera också att det inte är bara i en reservkrafts situation ovanstående åtgärder är nyttiga.

Varje kund, såväl landskapet, kommunerna, företag som privatkunden, kan genom samma åtgärder spara på sin egen elförbrukning och därigenom spara på sina egna direkta kostnader.

